
Kod Obrazok Nazov Značka Počet Popis Návod

dk016 Uhlová brúska
WX-12506 Herman 2

Napätie [V~]: 220-240

Menovitý príkon [W]: 1300

Závit vretena: M14

Max. priemer kotúča [mm]: 125

Voľnobežné otáčky [/min]:        2800-10000

Hladina akustického výkonu (LWA) [dB(A)]: 101

Hladina akustického tlaku (LpA) [dB(A)]: 90

Odchýlka (K) [dB(A)]: 3

dk017 Uhlová brúsk
WX-12508 Herman 2

Napätie [V~]: 220-240
Menovitý príkon [W]: 1500
Závit vretena: M14
Max. priemer kotúča [mm]: 125
Voľnobežné otáčky [/min]: 2800-11500
Hladina akustického výkonu (LWA) [dB(A)]: 102
Hladina akustického tlaku (LpA) [dB(A)]: 91
Odchýlka (K) [dB(A)]: 3

dk018 Uhlová brúska
WX-15001 Herman 1

Napätie [V~]: 220-240

Menovitý príkon [W]: 1200

Závit vretena: M14

Max. priemer kotúča [mm]: 150

Voľnobežné otáčky [/min]: 10000

Hladina akustického výkonu (LWA) [dB(A)]: 103

Hladina akustického tlaku (LpA) [dB(A)]: 89

Odchýlka (K) [dB(A)]: 3

dk019 Kombinované
kladivo BX-800 Herman 1

Napätie [V~]:        220-240

Menovitý príkon [W]: 800

Upínanie nástroja: SDS plus

Voľnobežné otáčky [/min]:        0-1250

Počet príklepov [/min]: 0-4000

Energia príklepu [J]: 0-3,2

Optimálny rozsah priemeru vŕtania do betónu [mm]: 6 až 16

Rozsah priemeru vŕtania do betónu [mm]: 4 až 28

Max. priemer vŕtania do muriva vŕtacími korunkami [mm]: 80

Hladina akustického výkonu (LWA) [dB(A)]: 100

Hladina akustického tlaku (LpA) [dB(A)]:        89

Odchýlka (K) [dB(A)]: 3

dk020

Elektrická
vŕtačka
MBX-650 s
príklepom

Herman 2

Napätie [V~]: 220-240

Menovitý príkon [W]: 650

Upínanie nástroja rýchloupínacím skľučovadlom - rozsah [mm]:
1,5-13,0

Závit vretena pre skľučovadlo: 1/2"-20 UNF

Voľnobežné otáčky [/min]: 0-2800

Počet príklepov [/min]: 0-44800

Vŕtanie do tehly [mm]: max. 15

Vŕtanie do ocele [mm]: max. 12

Vŕtanie do dreva [mm]: max. 25

Hladina akustického výkonu (LWA) [dB(A)]: 84

Hladina akustického tlaku (LpA) [dB(A)]: 95

Odchýlka (K) [dB(A)]: 3
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dk021
Aku vŕtací
skrutkovač
AXSP-1441

Herman 10

Napätie [V=]:        14,4

Upínanie nástroja rýchloupínacím skľučovadlom - rozsah [mm]:
0,8-10,0

Voľnobežné otáčky 1.stupeň [/min]:        0-450

Voľnobežné otáčky 2.stupeň [/min]:        0-1750

Max. krútiaci moment [Nm]: 50

Max. doporučený priemer vŕtania - oceľ [mm]: 10

Max. doporučený priemer vŕtania - murivo [mm]: 6

Max. doporučený priemer vŕtania - drevo [mm]: 15

Počet príklepov [/min]: 0-26250

Hladina akustického výkonu (LWA) [dB(A)]: 98

Hladina akustického tlaku (LpA) [dB(A)]: 87

Odchýlka (K) [dB(A)]: 3

dk022
Akumulátorový
skrutkovač
AXSP-1803

Herman 3

Napätie [V=]: 18,0

Upínanie nástroja rýchloupínacím skľučovadlom - rozsah [mm]:
2-13,0

Voľnobežné otáčky 1.stupeň [/min]: 0-550

Voľnobežné otáčky 2.stupeň [/min]: 0-2100

Max. krútiaci moment [Nm]: 100

Max. doporučený priemer vŕtania - oceľ [mm]: 13

Max. doporučený priemer vŕtania - murivo [mm]: 16

Max. doporučený priemer vŕtania - drevo [mm]: 80

Nabíjací cyklus akumulátora cca [min.]: 50

Hladina akustického výkonu (LWA) [dB(A)]: 105

Hladina akustického tlaku (LpA) [dB(A)]: 94

Odchýlka (K) [dB(A)]: 3

dk023
Aku rázový
skrutkovač
AXI-1080

Herman 3

Napätie [V=]: 18,0

Upínanie nástroja rýchloupínacím skľučovadlom - rozsah [mm]:
2-13,0

Voľnobežné otáčky 1.stupeň [/min]: 0-550

Voľnobežné otáčky 2.stupeň [/min]: 0-2100

Max. krútiaci moment [Nm]: 100

Max. doporučený priemer vŕtania - oceľ [mm]: 13

Max. doporučený priemer vŕtania - murivo [mm]: 16

Max. doporučený priemer vŕtania - drevo [mm]: 80

Nabíjací cyklus akumulátora cca [min.]: 50

Hladina akustického výkonu (LWA) [dB(A)]: 105

Hladina akustického tlaku (LpA) [dB(A)]: 94

Odchýlka (K) [dB(A)]: 3

dk024
Aku uhlová
brúska
AXAG-1800

Herman 2

Napätie [V=]: 18,0
Závit vretena: M14
Max. priemer kotúča [mm]: 125
Voľnobežné otáčky [/min]: 8500
Nabíjací cyklus akumulátora cca [min.]: 50
Hladina akustického výkonu (LWA) [dB(A)]: 93
Hladina akustického tlaku (LpA) [dB(A)]: 82
Odchýlka (K) [dB(A)]: 3

dk025 Aku chvostová
píla AXRS-1800 Herman 1

Napätie [V=]: 18,0
Voľnobežné otáčky [/min]: 0-3400
Max. kapacita rezania - drevo [mm]: 200
Počet kmitov [/min.]: 0-3400
Zdvih [mm]: 19
Nabíjací cyklus akumulátora cca [min.]: 50
Hladina akustického výkonu (LWA) [dB(A)]: 90
Hladina akustického tlaku (LpA) [dB(A)]: 79
Odchýlka (K) [dB(A)]: 3

dk026 Aku priamočiara
píla AXJS-1801 Herman 2

Upínací rozsah (hrúbka pílového listu) [mm]: 0,9 - 1,5

Napätie [V=]: 18,0

Počet kmitov - 1. stupeň [/min.]: 0-2300

Počet kmitov - 2. stupeň [/min.]: 0-3000

Počet kmitov - P-MODE cca. [/min.]: 600

Zdvih [mm]: 26

Max. hĺbka rezu - drevo [mm]: 135

Max. hĺbka rezu - hliník [mm]: 25

Max. hĺbka rezu - oceľ [mm]: 10

Uhol rezu [°]: 0-45

Počet stupňov predkmitu: 3

Hladina akustického výkonu (LWA) [dB(A)]: 79

Hladina akustického tlaku (LpA) [dB(A)]: 68

Odchýlka (K) [dB(A)]: 3
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dk043

Aku
multifunkčné
náradie
AXMT-1800

Herman 1

Napätie [V=]: 18,0
Počet kmitov bez zaťaženia [/min]: 0-19500
Oscilačný uhol [°]: 1,6 (celkom 3,2)
Hladina akustického výkonu (LWA) [dB(A)]: 97
Hladina akustického tlaku (LpA) [dB(A)]: 86
Odchýlka (K) [dB(A)]: 3

dk052
Skrutkovač s
magnetom
SB-85 TOP-LINE

Herman 5
Uchytenie: 1/4"

Pracovná dĺžka [mm]: 130

Celková dĺžka [mm]: 240

dk057 Sada bitov a
hlavíc WT536 Strend Pro 3

Sada pozostáva zo skrutkovača, držiaka, pozdlžnych bitov
(1-1,5-2 mm), krížových bitov (PH000, Y000), šesťhranných bitov
(2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5) a hviezdicových bitov - päťcípych (0,8-1,2) a
šesťcípych (T4,T5,T6).

dk058 Mini hoblík 43
mm 2

dk060 Minifrézka s
nástrojmi Red Technik 2

Maximálny výkon: 280 W

Napájacie napätie: 230 V

Maximálna rýchlosť: 35000 RPM
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dk061
Spájkovačka
vypaľovačka na
drevo pyrograf

ETiME 1
Výkon: 60 W
Maximálna prevádzková teplota: 450°C
Minimálna prevádzková teplota: 200°C

dk063 kladivo 100g - 12

dk065 Chvostovka píla Yato 12 Dĺžka čepele: 400 mm
Počet zubov na palec: 7

dk066 Píla čapovka Yato 6 Dĺžka čepele300 mm

Počet zubov na palec12

dk067 Obrysovadlo - 3
Je určený pre ľahké naznačenie rysiek na masívnom dreve a je
vybavený dvoma ľahko prestaviteľnými rysovacími ramenami s
dvoma stupnicami.

dk068 4-dielna sada
dlát Stanley 3 Súprava obsahuje: dláta 5002 veľkosti 6, 12, 18 a 25 mm; brúsny

kameň; olej
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dk070 Drevené kladivo Strend Pro 4 Hmotnosť: 0,41

dk071 Sada 3 pilníkov Extol 12 200 mm. plocho-špicatý, úsečový, kruhový, sek 2

dk072 Pilník trojhranný Extol 4 200x12,8mm, sek 2

dk073 Sada 3 rašplí Yato 12 250 mm. plocho-špicatý, úsečový, kruhový

dk074 Nožnice na
plech Yato 4 Maximálna hrúbka rezu: 1.5 mm


Rezanie vlnitého plechu

dk075 Kliešte štipacie Yato 12 Dĺžka: 115 mm
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dk001
Ponorná píla
TS 60
KEBQ-Plus-FS

Festool 1

Príkon: 1 500 W
Voľnobežné otáčky: 3 000 - 6 800 min⁻¹
Priemer pílového kotúča: 168,00 mm
Rozsah uhlov: -1 - 47 °
Hĺbka rezu: 0 - 62 mm
Hĺbka rezu pri 45°: 45 mm
Chránič proti vytŕhaniu materiálu
Vodiaci systém
Rýchločinná brzda na bezpečnú prácu pri hobľovaní, pílení a
frézovaní.
Kapovací pílový systém, ktorý navzájom pevne spojí náradie a
kapovaciu lištu pre uhlovo presné opakované rezy.
KickbackStop bráni nebezpečným spätným rázom pri pílení a
zanorovacom pílení do obrobku, čím sa minimalizuje
nebezpečenstvo poranenia a chráni sa obrobok.

dk002
Kapovacia
píla KAPEX
KS 120 REB

Festool 1

Príkon: 1 600 W
Voľnobežné otáčky: 1 400 - 3 600 min⁻¹
Priemer pílového kotúča: 260,00 mm
Hĺbka rezu 90°/90°: 305 x 88 mm
Hĺbka rezu 45°/90°: 215 x 88 mm
Zvláštna hĺbka rezu 90°/90°: 60 x 120 mm
Profil venca, diagonálny rez 45°/90°: 168,00 mm
Uhol sklonu: 47/47 °
Uhol úkosu: 50/60 °
Rozmery (š x h x v): 713 x 500 x 470 mm
Zvláštna hĺb. rezu 45°/90° (vľavo): 40 x 120 mm
Zvláštna hĺbka rezu 45°/90° (pravý): 20 x 120 mm
Hĺbka rezu 50°/90° (vľavo): 196 x 88 mm
Hĺbka rezu 60°/90° (vpravo): 152 x 88 mm
Hĺbka rezu 45°/45° (vľavo): 215 x 55 mm
Hĺbka rezu 45°/45° (vpravo): 215 x 35 mm
Profil venca, diagonálny rez 90°/90°: 168,00 mm

Rýchločinná brzda na bezpečnú prácu pri hobľovaní, pílení a
frézovaní.

Presný laser s dvojitými líniami

dk005
Excentrická
brúska ETS
125 REQ-Plus

Festool 1

Príkon: 250 W

Počet otáčok – excentrický pohyb: 6 000 - 12 000 min⁻¹

Zdvih: 2,00 mm

Vymeniteľný brúsny tanier Ø125,00 mm

Antistatická funkcia

Chráni brúsny tanier a materiál pri práci v blízkosti okrajov.

Brúsne dosky a taniere z veľmi odolného materiálu pre dlhšiu
životnosť.

Ochrana pred vibráciami 

Turboodsávanie

Princíp rýchlouzáveru na upevňovanie brusív – bez lepenia alebo
upínania

dk010
Horná frézka
OF 1400
EBQ-Plus

Festool 1

Zdvih frézy 70 mm
Komfortná výmena fréz s rohatkovým princípom, rýchlejšie to už
nejde
Jednoduché a presné nastavenie hĺbky frézovania po 1/10 mm
Rýchlobrzda a elektronika MMC
Výmena kopírovacích krúžkov bez nástrojov
Až 99 % odsávanie so zachytávačom triesok a odsávacím
krytom pri frézovaní hrán

dk014

Mobilný
vysávač
CLEANTEC
CTL MIDI I

Festool 1
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dk015
Čistička
vzduchu
SYS-AIR M

Festool 1
Cirkulácia vzduchu až 680 m³/h

Regulovateľný dvojstupňový objemový tok 

Prachová trieda M

dk059
Stojan k
vŕtačke
DS-6072

Strend Pro 1 Vybavený s rohovou zvierkou.

dk080

Malá
stojanová
vŕtačka
PBD40

Bosch Typ lasera: 1,5

Rozmery základnej dosky (V x Š x H): 30 x 330 x 350 mm
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dk003 Multifunkčný
stôl MFT/3
 Festool 1

Rozmery stola: 1 157 x 773 mm
Výška sklopeného stola: 180,00 mm
Výška rozloženého stola: 900,00 mm
Max. hrúbka obrobku: 78,00 mm
Max. šírka obrobku: 700,00 mm

dk004 Upínacie
prvky MFT-SP
 Festool 2 Umožňujú bezpečné držanie oblých a hranatých obrobkov bez

toho, aby skĺzli.

dk006

Páková
svorka
MFT-HZ 80
(3)

Festool 4 Rozmery (D x Š x V)        130 x 40 x 155 mm

Výška obrobku max.        80,00 mm

dk007
Páková
svorka FS-HZ
160

Festool 4 Upínacia šírka: 160,00 mm. Na bezpečné zafixovanie vodiacej a
kapovacej lišty

dk008
Skrutkovacia
svorka FSZ
300 (2)

Festool 4 Upínacia šírka: 300,00 mm. Na bezpečné zafixovanie vodiacej a
kapovacej lišty
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dk009
Predlžovací
prípravok
FSV/2

Festool 1

dk011

Kazeta s
frézami
Box-OF HW
S8 Mix

Festool 1

Lícovacia fréza HW D12,7/NL25 KL (491027)

Kolíkový vrták HW D5 × 30 Z (491066)

Drážkovacia fréza HW D10/20 s vŕtacím ostrím (490959)

Drážkovacia fréza HW D18/30 s vŕtacím ostrím (490969)

Zaobľovacia fréza HW D16,7/R2 KL (491009)

Zaobľovacia fréza HW D25,5 R6,3 KL (491013)

Zaobľovacia fréza HW D31,7/R9,5 KL (491015)

Fazetovacia fréza HW D36/45Grad KL (491025)

Drážkovacia fréza kotúčová HW D40 × 4 (491059)

Fréza na čapy HW D 13,8/ 15° (490992)

dk012 Vodiaci doraz
FS-OF 1400 Festool 1

Možno hornú frézu bezpečne a presne viesť po vodiacej lište.
Kombinácia s vodiacou lištou je vhodná najmä na frézovanie
drážok, zapúšťacích líšt, ozdobných drážok alebo výrezov v
ploche.
Vzdialenosť od vodiacej lišty sa dá nastaviť s presnosťou na
desatinu milimetra pomocou kolieska na jemné nastavenie

dk013

Ochrana proti
spätnému
rázu FS-RSP
(doraz prí
frézovaní (1)

Festool 2 Brzda proti spätnému rázu sa montuje na vodiacu lištu a účinne
zabraňuje odrazeniu a vyhodeniu ručnej kotúčovej píly

dk027
Sada vrtákov
do kovu DIN
338

Herman 1

dk028

Rezný kotúč
HERMAN
AS-30 Classic
na oceľ

Herman 20

Brúsne zrná z oxidu hliníka veľkosti 350 až 600 µm, t.j. jemná až
stredná zrnitosť F36 až F70 podľa FEPA

Prímesi s lubrikačnými a chladiacimi vlastnosťami znižujú
zahrievanie rezaného materiálu a energetické nároky pri rezaní

10x Vrták do kovu DM-10 HSS-G 1,0x12/34mm

10x Vrták do kovu DM-10 HSS-G 1,5x18/40mm

10x Vrták do kovu DM-10 HSS-G 2,0x24/49mm

10x Vrták do kovu DM-10 HSS-G 2,5x30/57mm

10x Vrták do kovu DM-10 HSS-G 3,0x33/61mm

10x Vrták do kovu DM-10 HSS-G 3,3x36/65mm

10x Vrták do kovu DM-10 HSS-G 3,5x39/70mm

10x Vrták do kovu DM-10 HSS-G 4,0x43/75mm

10x Vrták do kovu DM-10 HSS-G 4,2x43/75mm

10x Vrták do kovu DM-10 HSS-G 4,5x47/80mm

10x Vrták do kovu DM-10 HSS-G 5,0x52/86mm

10x Vrták do kovu DM-10 HSS-G 5,5x57/93mm

10 V ták d k DM 10 HSS G 6 0 57/93

So samovyrovnávacou funkciou, na rovné spojenie dvoch
vodiacich líšt pre dlhé obrobky
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dk029

Rezný kotúč
AX-30
Ceramic na
oceľ a nerez

Herman 20

Mikrokryštalické, veľmi húževnaté, ostrohranné brúsne zrná z
keramického korundu jemnej až strednej zrnitosti F46 až F70
podľa FEPA

Zrno sa neotupuje, ale pri práci sa z jednotlivých zrniečok
odlupuje veľmi tenká vrstva materiálu stále v tom istom smere a
uhle, čím si zrno za každých okolností zachováva svoj pôvodný
tvar a ostré hrany

Pri práci sa uvoľňuje oveľa menej prachu

dk030

Rezný kotúč
HERMAN
AS-30 Classic
Na oceľ bez
prelisu

Herman 20

Brúsne zrná z oxidu hliníka veľkosti 350 až 600 µm, t.j. jemná až
stredná zrnitosť F36 až F70 podľa FEPA
Prímesi s lubrikačnými a chladiacimi vlastnosťami znižujú
zahrievanie rezaného materiálu a energetické nároky pri rezaní

dk031

Pílový list do
chvostovej
píly RW-50
Curve
Demony
Drevo
10-100mm

Herman 6

Vyrobený z uhlíkovej ocele HCS s vysokým obsahom chrómu a
vanádu (58CrV)
Vhodný pre zakrivené rezy vďaka plynule skosenému tvaru
čepele
Vhodný pre rezanie zanorením
Agresívny, rýchly rez obrobkov z dreva vďaka rozostupu zubov
4,2mm (6TPI) s vhodne zvoleným usporiadaním
Minimálna hrúbka rezaného materiálu 10mm
Šírka čepele pílového listu 19mm s plynulým skosením do špičky
uľahčuje vnikanie do materiálu a ľahšie sa uvoľní pri zovretí v
reze
Hrúbka čepele 1,20mm minimalizuje vibrácie pri rezaní a
zabezpečuje dostatočnú stabilitu pílového listu pri rezaní veľmi
výkonnými pílami

dk032

Pílový list do
chvostovej
píly RW-51
Demony
Odvetvovanie
15-190mm

Herman 6

Vyrobený z uhlíkovej ocele HCS s vysokým obsahom chrómu a
vanádu (58CrV):
Agresívny, rýchly rez obrobkov z dreva vďaka rozostupu zubov
5,1mm (5TPI) s vhodne zvoleným usporiadaním:
Minimálna hrúbka rezaného materiálu 15mm
Šírka čepele pílového listu 19mm s plynulým skosením do špičky
v poslednej štvrtine celkovej dĺžky ľahšie sa uvoľní pri zovretí
najmä pri pílení objemnejších obrobkov
Hrúbka čepele až 1,50mm-primárne určená pre výkonné
chvostové píly bez vibrácií pri pílení

dk033

Pílový list do
chvostovej
píly RX-42F
SteelCut
Hrubostenné
kovy 4-12mm

Herman 9

Vyrobené z bimetalovej ocele (BiM), zuby z rýchloreznej ocele s
prímesou 8% kobaltu (HSS 8% Co) s tvrdosťou 65-67HRC:
Plynulé pílenie hrubostenných (4-12mm) kovových obrobkov
vďaka duálnemu rozostupu zubov 2,5/3,2mm (8/10TPI) s
vhodne zvoleným usporiadaním:
Šírka čepele až 25mm, rovnaká v celej dĺžke pracovnej časti
garantuje dobrú stabilitu počas pílenia v celom rozsahu zdvihu
píly
Hrúbka čepele iba 1,1mm menšia námaha pri pílení, lepšie vniká
do obrobku a výsledný rez je tenký
Pri rezaní ocele používajte rezný olej, pri rezaní neželezných
kovov je lepší terpentín a pri rezaní plastov, plexiskla a pod.
postačí voda
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dk034

Pílový list do
chvostovej
píly RX-40
SteelCut
Plechy a
profily 3 -
10mm

Herman 9

Vyrobené z bimetalovej ocele (BiM) s tvrdosťou 65 - 67HRC,
rezná časť HSS 8% Cobalt:
Sínusoidálne rastúci a následne klesajúci rozostup zubov
uľahčuje rezanie najmä hrubostenných profilov
Húževnaté, mohutné zuby s reznou geometriou MS, s
variabilným rozostupom 1,8-2,5mm (10-14TPI) pre rýchly a
plynulý úber materiálu bez námahy pri rezaní
Hrúbka čepele iba 1,27mm davá vysokú stabilita pílového listu v
reze a pomerne tenký rez
Doporučenie pre zvýšenie životnostipri rezaní ocele a nerezu
používajte rezný olej, pri rezaní neželezných kovov je lepší
terpentín a pri rezaní plastov, plexiskla a pod. postačí voda

dk035

Sada pílových
listov QR-12
Metal
1-12mm
do chvostovej
píly

Herman 10

Pre všetky chvostové píly s S-stopkou (univerzálny 1/2" upínací
systém)
RX-41F SteelCut pre pílenie hrubostenných (4-12mm) obrobkov z
ocele, nerezu, neželezných kovov, plastov a epoxidov, profilových
obrobkov s veľkosťou do 100mm
RX-51F SteelCut pre pílenie stredne hrubých (2-8mm) obrobkov z
ocele, nerezu, neželezných kovov, plastov a epoxidov, profilových
obrobkov s veľkosťou do 100mm
RS-61F SteelCut pre pílenie tenkostenných (1-4mm) obrobkov z
ocele, nerezu, neželezných kovov, plastov a epoxidov,
tenkostenných profilových obrobkov s veľkosťou do 100mm

dk036

Sada do
priamočiarej
píly
QJ-50 Wood
& Laminat
5 kusov HCS
Set

Herman 5

dk037

Sada do
priamočiarej
píly
QJ-60 Wood
& Steel
5 kusov BiM
Set

Herman 5

dk038
Brúsny kotúč
GS-30 Classic
na oceľ

Herman 20

Doporučený uhol pri obrábaní: 25˚ - 35˚

Veľmi dobrý pomer medzi rýchlosťou úberu opracovávaného
materiálu a životnosťou kotúča:

Brúsne zrná z oxidu hliníka veľkosti 700 až 850 µm, t.j. zrnitosť
F24 podľa FEPA

Vyššia porozita vnútornej štruktúry kotúča pre rýchlejší úber
opracovávaného materiálu

Prímesy s lubrikačnými a chladiacimi vlastnosťami znižujú
zahrievanie opracovávaného materiálu a energetické nároky pri
brúsení

dk039

Sada
lamelových
kotúčov
QL-10
na oceľ

Herman 2

4x LS-10 Area pre brúsenie plôch, Ø125mm, zrnitosti: 1xP40,
1xP60, 1xP80 a 1xP120
4x LS-20 Canta pre brúsenie hrán, Ø125 mm, zrnitosti: 1xP40,
1xP60, 1xP80 a 1xP120
4x LS-30 Punta pre brúsenie kútov, Ø125 mm, zrnitosti: 1xP40,
1xP60, 1xP80 a 1xP120

Pre všetky priamočiare píly so štandardným "T" upínacím
systémom
JW-50 Demony pre veľmi rýchle priame rezy najmä v obrobkoch
z mäkkého dreva a kompozitného dreva tam, kde nie sú nároky
na absolútnu čistotu rezu. Vhodný aj pre pílenie zanorením
JW-50C Curve Demony pre veľmi rýchle pílenie oblúkov najmä v
obrobkoch z mäkkého dreva a kompozitného dreva tam, kde nie
sú nároky na absolútnu čistotu rezu. Vhodný aj pre pílenie
zanorením
JW-61 Cool pre priame a čisté pílenie mäkkého dreva a
kompozitného dreva (drevotrieska, preglejka a pod.), prvkov
laminátovej podlahy, výrobkov z plastov, PVC a pod.
JW 65C C C l či té j é í íl i j äPre všetky priamočiare píly so štandardným "T" upínacím
systémom

JX-71F SteelCut pre priame pílenie veľmi tenkých plechov
(0,4-1,5mm) zo železných a neželezných kovov

JX-61F SteelCut pre priame pílenie nerezových plechov, ako aj
pre pílenie stredne hrubých platní (1-3mm), profilov malých
rozmerov (max. 45mm) a podobných obrobkov zo železných a
neželezných kovov

JW-61F Cool pre čisté a priame rezy v tvrdom dreve,  v mäkkom
dreve, kompozitnom dreve, pílenie prvkov laminátovej podlahy,
obrobkov z plastov, PVC a pod.

JW-60F Speed Cool pre čisté, priame a rýchle rezy v tvrdom
d äkk d k it d íl i b bk
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dk040

Sada
lamelových
kotúčov z
brúsneho
rúna QL-50

Herman 1

Na oceľ, nerez a neželezné kovy
3x LW-10 Area pre brúsenie plôch, Ø125mm, varianty: 1x hrubý
(coarse), 1x stredný (medium) a 1x jemný (fine)
3x LW-20 Canta pre brúsenie hrán, Ø125mm, varianty: 1x hrubý
(coarse), 1x stredný (medium) a 1x jemný (fine)

dk041

Čistiaci
brúsny kotúč
KY-60 Dragon
na
odstraňovani
e hrdze

Herman 5

Ø125 mm
Brúsne teleso elastické, ideálne na členité povrchy.
Pórovitá štruktúra (13 mm) zabraňuje zanášaniu, odvádza teplo
a prach.
Stála polyamidová štruktúra – nemení sa pri brúsení, zachováva
výkon.
Doporučený uhol 5˚ - 15˚, tvar T27 umožňuje presné obrábanie.
Materiál: polyamid s karbidom kremíka – výkon závisí od tlaku a
otáčok.
Epoxidové lepidlo zabezpečuje pevné spojenie.
7-vrstvová sklolaminátová podložka pre bezpečnosť a odolnosť.
Odporúčanie: uhlová brúska Ø125 mm, 1400W, 2800 - 4000
ot./min.

dk042

Univerzálna
sada pre
multitool
 QMW-02

Herman 2

MW-01, MW-03, MW-05 – rezanie zanorením, malé hranaté
otvory, úzke a rovné pílenie v dreve, plastoch, sadrokartóne.
MW-05 navyše zvláda drevo s klincami a tenkostenné kovy.
MW-02, MW-04 – rezanie zanorením, väčšie hranaté otvory, rovné
pílenie v dreve, plastoch, sadrokartóne.
MW-06 – rezanie zanorením, otvory rôznych tvarov v
tenkostenných materiáloch, pílenie dreva s klincami, plastov,
sadrokartónu, kovových profilov.
MW-08 (frézka) – odstraňovanie lepidla zo škár dlažieb a
obkladov, vyrezávanie plytkých drážok v omietke, tehlách,
pórobetóne.

dk044
Sada vrtákov
do kovu DIN
338

Herman 2

Pravorezné vrtáky
Zosilnené jadro - vysoká odolnosť proti zlomeniu.
Uhol špičky 118° – nízky odpor pri vŕtaní, vhodné pre bežné
aplikácie.
Nutné jamkovanie  – bez krížového výbrusu.
Ostré fazetky - dobrý odvod dlhých triesok, ideálne pre mäkké
materiály.
Čierny nitridový povrch znižuje trenie, umožňuje ostrenie.
Pre dlhšiu životnosť používať rezný olej.

dk045

Sada
stupňovitých
vrtákov
HERMAN
QDM-60 HSS
3 ks vrtákov v
sade

Herman 2
1x Stupňovitý vrták HERMAN DM-60 HSS 4-12mm|9 stupňov

1x Stupňovitý vrták HERMAN DM-60 HSS 4-20mm|9 stupňov

1x Stupňovitý vrták HERMAN DM-60 HSS 4-30mm|14 stupňov


dk046
Sada
záhlbníkov
DIN 335 C

Herman 1

3 rezné hrany, 90° hrot
Ľahké začistenie okrajov
Odhrotovanie a zahlbovanie v jednom kroku
Vhodný pre elektrické aj akumulátorové náradie
Leštený povrch, bez povlaku – nízke trenie, dlhá životnosť,
možnosť brúsenia.
Použitie rezného oleja predlžuje životnosť nástroja.
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dk047
Sada vrtákov
do dreva
QDW-11

Herman 3

Brúsený a leštený povrch pre presné vŕtanie a dlhú životnosť.
Ostrá špička a rezné hrany pre čisté navŕtanie aj plytkých otvorov
bez trhlín.
Špeciálna špirála je vhodná na hlboké otvory v tvrdých
materiáloch.
Použitie: preglejka, drevovláknité dosky, mäkké a tvrdé drevo
(bez príklepu).
Kompatibilita: elektrické vŕtačky a akumulátorové skrutkovače so
skľučovadlom.

dk048
Sada vrtákov
do dreva
Lewis

Herman 1

dk049

Sada
plochých
vrtákov do
dreva QDW-31
Forged

Herman 1

1 x Ø 6mm

1 x Ø 8mm

1 x Ø 10mm

1 x Ø 12mm

1 x Ø 13mm

1 x Ø 14mm

1 x Ø 16mm

1 x Ø 18mm

1 x Ø 20mm

1 x Ø 22mm

1 x Ø 25mm

1 x Ø 28mm

1 x Ø 32mm

1 x Ø 36mm

1 x Ø 38mm

dk050 Sada bitov
Classic Herman 1

7x 25mm bity: PH1, PH2, PH3, PZD1, PZD2, PZD3, PL4, PL6,
SW4, SW5, SW6

2x 25mm bity: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

1x 25mm bity TORX s otvorom: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27,
TX30, TX40

1x Nástavec s magnetom

1x AV-nástavec autolock

dk051
Sada bitov
Classic
QSB-14

Herman 5

1 x 25mm: PZ0, PZ1, PZ3

2 x 25mm: PZ2

1 x 25mm: PH0, PH1, PH3

2 x 25mm: PH2

dk053

Sada
nástrčných
kľúčov
QSW-70
Impact

Herman 1

1x SW-40 10mm

1x SW-40 12mm

1x SW-40 13mm

1x SW-40 14mm

1x SW-40 15mm

1x SW-40 17mm

1x SW-40 18mm

1x SW-40 19mm

1x SW-40 21mm

1x SW-40 22mm

1x SW-40 24mm

Materiál: Chróm-vanádiová oceľ, brúsený povrch
Použitie: Mäkké a tvrdé drevo, trámy, väzníky, spojovacie otvory
Hrot: Samocentrovací závitový, ostrý predrezávací brit
Špirála: Hlboká frézovaná, efektívny odvod triesok
Stopka: Šesťhranná, pevné uchytenie v skľučovadle
Pri väčších priemeroch a hĺbkach použiť výkonné náradie
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dk054

Sada
adaptérov
QSW-83 pre
nástrčné
kľúče

Herman 1

Pozostáva z adaptérov s mechanickým blokovaním, s vonkajším
štvorhranom 1/4“, 3/8“, 1/2“ pre klasické kľúčové nástrčné (gola)
hlavice, so stopkou s vonkajším ¼" šesťhranom pre použitie do
všetkých bežných skrutkovačov. Pre bezrázové a bezpríklepové
uťahovanie

dk055
Chrániče
sluchu TPR
HERMAN

Herman 30

Materiál: TPR (termoplastická guma) - veľmi flexibilná a odolná

NRR (Nominálna redukcia hluku) 25dB, SNR (Signal to Noise
Ratio) 32dB

Odolné voči oderu, vzniku trhlín a voči mnohým chemikáliám

dk056
Ochranné
okuliare
HERMAN

Herman 20
Šošovky odolné proti poškriabaniu

Materiál šošoviek: polykarbonát - pre vysokú odolnosť proti
poškriabaniu, nárazom a UV žiareniu

dk069 Brúsny
kameň Tolsen 1 Materiál: sivý oxid hlinitý, zrnitosť 120 a 240, rozmery 150 × 50 ×

25 mm.


dk076
Svorka
stolárska
malá

Extol 6 200x50mm




dk077 Meter
zvinovací Extol 6 3 m, šírka pásu 19mm
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dk078 Meter
skladací - 6 1 m

dk079 Pravítko
oceľové 6

Dĺžka: 300 mm
Šírka: 25 mm
Hrúbka: 1 mm
Materiál: oceľ


